A& BELEPTETO ESZKOZOK

Forgbkaros elektromechanikus beléptet
elektronikusan vezérelhet  ejt karral,
beltéri vagy kiiltéri alkalmazasra

M szaki paraméterek

M kodtetés:
Atengedés:

Kivitel:

Funkciéja:

Mechanika:

M kodési Mad:

Aramsziinet:

Vezérlés:

Téapfesziltség:
Aramfelvétel:
Atereszt képesség:

Szallitasi Méd :

Kézi meghajtas, mechanikus rasegitéssel
Kétiranyd

Burkolat: Szalcsiszolt rozsdamentes acéllemez
Forgdkarok: Rozsdamentes acél, végeken
lekerekitve

Forgofej: Galvanizalt acél

Atengedés adott iranyban, elektromosan
vezérelhet blokkolassal.

A forgdkaros beléptet m kodtetése, egy a
fejrészben elhelyezett, elektromechanikus
szerkezet altal torténik.

F jellemz i
. Megakadalyozza az egyszerre két irAnyba tortén athaladast
A kar athaladas utan bebillen alaphelyzetbe
Mechanikus fék
Megakadalyozza a menet kdzbeni visszaforditast
Athaladas nyugtazas elektromos kontaktussal
Elektromosan vezérelhet kar elejtés
Blokkszer kialakitds az egyszer javithatosag érdekében

Feszultségmentes allapotban nyitott, fesziltség alatt alaphelyzetben zart (NC) — amig érvényes
inditékontaktus nem érkezik.

Aramsziinet esetén a forgévilla szabadon forgéva valik, ezzel biztosit szabad atjarast a berendezés
vonalgban.

A mechanizmus, a berendezéshez kapcsolt vezérl panelen keresztil kontaktusokkal vezérelhet .
Irdnyonként kuldn-kilén inditébemenet
Ejt kar vezérl bemenet

Elfordulas nyugtazas kontaktus bemenet
Elfordulas nyugtazas kimenet

24V DC
max.: 2.5 A
25 f /perc (Az atereszt képesség fligg az azonositd eszkozt 1)

A forgokaros beléptet k a karokat kivéve készre szerelten kerilnek kiszallitasra, az egyszer bb szallitas
érdekében a karokat a telepités helyszinén a telepit nek kell felszerelnie.

Saly: 80Kg
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Egyéb Termékek

AS-100: Fix karral szerelt mechanizmus. Kézi meghajtas. Vezérl panel.
AS-101: Fix karral szerelt mechanizmus. Motoros meghajtés. Vezérl panel.
AS-111: Ejt karos mechanizmus. Motoros meghajtas. Vezérl panel.

Opcionalis Kiegészit  k

Egyéb kivitel burkolat. (rozsdamentes acél; fa; marvany; stb.)
LED kijelz s Iranyitélampa

Nyomogombos vezérl

Kartyaolvaso oszlop

Tapegység

Szinetmentes tapegység (minimum 2 éra folyamatos tizemre)

Beépitési Méretek
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Megjegyzés: A fejlesztés érdekében a Gyarto a valtoztatas jogét fenntartja.
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Vezérl panel bekotési leirdsa:
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Athaladés nyuglézis (kimenet, NO)

Athaladis nyugtizas (bemenet)
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Led kizds (lkamenet)
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Kimeneti oldal relesz vezérlés
(kimenet 24V 1A}

Bemeneti oldal retesz vezérlés
. (kimenet 24V 1A)

Kar motor (kimenet)

12V DC 1A (kimenet)

Tapfesziiltség, 24V DC 2A




