A& BELEPTETO ESZKOZOK

Termék adatlap
AS-210 (standard pro)

Forgbkaros elektromechanikus beléptet 6
elektronikusan vezérelhet 6 ejté6 karral,
beltéri vagy kiiltéri alkalmazasra

Miiszaki paraméterek

Miikodtetés: Kézi meghajtas, mechanikus rasegitéssel

Atengedés: Kétiranya

Kivitel: Burkolat: RAL szinre porszort acéllemez
Forgdkarok: Rozsdamentes acél, végeken
lekerekitve

Forgofej: Galvanizalt acél

Funkciéja: Atengedés adott iranyban, elektromosan
vezérelhetd blokkolassal.

Mechanika: A forgdkaros belépteté mikodtetése, egy a
fejrészben elhelyezett, elektromechanikus
szerkezet altal torténik.

F6 jellemzéi:

. Megakadalyozza az egyszerre két irAnyba térténd athaladast
*  Akar athaladas utan bebillen alaphelyzetbe

. Mechanikus fék

. Megakadalyozza a menet kdzbeni visszaforditast

+  Athaladas nyugtazas elektromos kontaktussal

. Elektromosan vezérelhetd kar elejtés

. Blokkszer( kialakitads az egyszer( javithatosag érdekében

Miik6dési Mad: Feszultségmentes allapotban nyitott, fesziltség alatt alaphelyzetben zart (NC) — amig érvényes
inditékontaktus nem érkezik.

Aramsziinet: Aramsziinet esetén a forgévilla szabadon forgéva valik, ezzel biztosit szabad atjarast a berendezés
vonalgban.
Vezérlés: A mechanizmus, a berendezéshez kapcsolt vezérlépanelen keresztil kontaktusokkal vezérelhetd.

. Irdnyonként kuldn-kilén inditébemenet

. Ejtékar vezérlé bemenet

. Elfordulas nyugtazas kontaktus bemenet
. Elfordulas nyugtazas kimenet

Téapfesziltség: 24V DC
Aramfelvétel: max.: 2.5 A
Atereszt 6képesség: 25 fé/perc (Az ateresztéképesség fiigg az azonositod eszkdztél)

Széllitasi Mod : A forgokaros beléptetdk a karokat kivéve készre szerelten kerilnek kiszallitasra, az egyszeriibb szallitas
érdekében a karokat a telepités helyszinén a telepitének kell felszerelnie.

Saly: 80Kg




M & BELEPTETO ESZKOZOK

Egyéb Termékek

e AS-100: Fix karral szerelt mechanizmus. Kézi meghajtas. Vezérlépanel.
e AS-101: Fix karral szerelt mechanizmus. Motoros meghajtas. Vezérlépanel.
. AS-111: Ejt6karos mechanizmus. Motoros meghajtas. Vezérlépanel.

Opcionalis Kiegészit 6k

. Egyéb kivitell burkolat. (rozsdamentes acél; fa; marvany; stb.)
. LED kijelz6s Iranyitélampa

. Nyomogombos vezérld

. Kartyaolvaso oszlop

. Tapegység

. Szinetmentes tapegység (minimum 2 éra folyamatos tizemre)

Beépitési Méretek
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Megjegyzés: A fejlesztés érdekében a Gyarto a valtoztatas jogét fenntartja.




